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FOLYÉKONY KARCMENTESFOLYÉKONY KARCMENTES  

SÚROLÓSZERSÚROLÓSZER

J E L L E M Z Ő K :J E L L E M Z Ő K :
Folyékony  karcmentes  súrolószer,  mely  hatékonyan  és  karcmentesen  tisztítja  a  legtöbb 
konyhai, fürdőszobai felületet. Alkalmazható az odaégett szennyeződések eltávolítására. Nem 
alkalmazható lakkozott felületekre!

A L K A L M A Z Á S I  T E R Ü L E T :A L K A L M A Z Á S I  T E R Ü L E T :
Az élelmiszeripar, vendéglátóipar területein, a közintézményekben, háztartásokban található 
különböző mosható felületek (csempe, kerámia, alumínium, króm) tisztítására.

K E V E R É K  J E L L E M Z Ő  A D A T A I :K E V E R É K  J E L L E M Z Ő  A D A T A I :
Külső: fehér, sárga színű, kellemes, citrom illatú folyadék.
Sűrűség (20°C-on): kb. 1,2 g/cm3

pH (10g/l-es, 20°C-on): kb. 7
Oldhatóság (20°C-on): vízzel korlátlanul elegyedik
Habzóképesség: fékezetten habzó

Ö S S Z E T E V Ő K :Ö S S Z E T E V Ő K :
nemionos felületaktív anyag, anionos felületaktív anyag, színezőanyag, illatanyag kombináció

A L K A L M A Z Á S I  J A V A S L A T :A L K A L M A Z Á S I  J A V A S L A T :
Hígítás nélkül, a szennyeződés mértékétől függően szivacsra vagy közvetlenül a tisztítandó 
felületre öntve szétdörzsöljük, majd vízzel leöblítjük, és szárazra töröljük a felületet.

Alkalmazási terület Koncentráció Hatásidő
Csempe,kerámia,alumínium,króm 

felületek Hígítatlanul 3 - 5 perc

Rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem 
annak maradékaival, hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe. Tisztítást követően a felületet 
ivóvíz minőségű vízzel  le kell  öblíteni.  Az  élelmiszerekkel közvetlenül  érintkező felületek 
esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni szükséges.  

M E G J E G Y Z É S :M E G J E G Y Z É S :
Biztonsági  adatlap  foglalkozásszerű  felhasználók  kérésére  rendelkezésre  áll.  Szakszerű 
kezelés  és  felhasználás  során  a  komponensek  biológiai  lebonthatóságával  környezeti 
probléma  nem  várható.  A  használt  színezőanyag  és  illatanyag  kombináció  nem  okoz 
problémát. 

B I Z T O N S Á G T E C H N I K A I  E L Ő Í R Á S :B I Z T O N S Á G T E C H N I K A I  E L Ő Í R Á S :
A  keverékre  vonatkozó  munka-  és  balesetvédelmi  előírások  megtalálhatóak  a  biztonsági 
adatlapon. Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
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E L S Ő S E G É L Y R E  U T A L Ó  I N F O R M Á C I Ó K :E L S Ő S E G É L Y R E  U T A L Ó  I N F O R M Á C I Ó K :
Rendszeres használat esetén érzékeny bőrűek használjanak védőkrémet. Ha szembe jut, bő 
vízzel azonnal ki kell mosni. Lenyelés esetén fogyasszunk sok vizet.

T Á R O L Á S ,  E L T A R T H A T Ó S Á G :T Á R O L Á S ,  E L T A R T H A T Ó S Á G :
Eredeti  csomagolásban,  jól  lezárva,  hűvös,  száraz,  napfénytől  védett,  fagymentes  helyen, 
élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. 
Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően tárolva 24 hónapig tartható el.

K I S Z E R E L É S I  M E N N Y I S É G :  K I S Z E R E L É S I  M E N N Y I S É G :  G Y Á R T Ó :G Y Á R T Ó :
500 g HUNGARO CHEMICALS Kft.
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