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CHEMICID LEMON 
DETERGENT ACID 

CARACTERISTICI 
Detergent lichid, nespumogen, de pH slab acid. Se poate utiliza la tratarea apei ca 
acidifiant. La tratarea apei în funcție de valoarea pH-ului se administrează produsul. 
Datorită compoziţiei speciale şi caracterului nespumogen se poate utiliza la spălări prin 
sistem CIP, în primul rând pe suprafeţe sensibile, unde pe lângă efectul de degresare este 
important şi protejarea suprafeţelor. Este potrivit la procedurile de curățarea manuală, 
scufundare, înmuiere. 

DOMENIUL DE UTILIZARE 
Se poate utiliza pentru îndepărtarea micilor depuneri de calcar, straului de oxid apărute pe 
suprafețele de lucru din diferite ramuri a industriei alimentare, cum ar fii industria băuturii, 
industria berii, vinotecă, etc. 

PARAMETRII TEHNICI 
Aspect:                                                 lichid incolor  
Densitate la 20ºC:                                cca.1,1 g/cm3 
Valoarea pH-lui:                                  cca.:3 (soluţie de 10 g\l la 25ºC) 
Solubilitate: 
Grad de spumare:                                         

miscibil cu apă în orice proporţie (la 20ºC) 
nespumogen 

COMPOZIŢIE 
Acidulanți, agenți chelatori (acid citric) 

UTILIZARE 
Recomandat pentru spălare prin scufundare, înmuiere, etc,. Concentrația utilizată se 
determină în funcție de gradul de contaminare. 
  

Domeniul de utilizare Concentraţie Temperatură Timp de contact 

Tratarea apei 
700-1100 ppm / 

m3 apă 20 - 40°C continuu 

Procesul de curățare 1 - 10% 20 - 70ºC 5 - 30 minute 

 
Înainte de utilizare suprafața contaminată trebuie clătit. Prin clătire majoritatea depunerilor 
se poate elimina, astfel produsul de curățare devine mai eficient. 

OBSERVAȚII 
Utilizând şi depozitând corespunzător biodegradabilitatea componentelor nu produce 
efecte adverse asupra mediului. Resturile și ambalajele din amestec sunt considerate 
deșeuri periculoase și se vor gestiona în conformitate cu prevederile OUG78/2000. 

INSTRUCŢIUNI DE TEHNICA SECURITĂŢII: 
Măsurile de protecţia muncii şi de prevenire a accidentelor de muncă privind utilizarea 
acestui produs se regăsesc în fişa tehnică de securitate. A se păstra sub cheie. A nu se 
lăsa la îndemâna copiilor.Iritant pentru ochi. Evitați contactul cu ochii.A se purta 
echipament de protecție corespunzătoare. 

INFORMAŢII DE PRIM AJUTOR: 
La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă şi săpun. La contactul cu ochii, se 
spală imediat cu multă apă. În caz de înghițire se bea multă apă. În caz de înghițire 
adresați-vă medicului. 
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DEPOZITARE 
Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, bine închis, în locuri răcoroase, uscate, 
separat de alimente și produse alcaline, ferit de îngheţ. În ambalajul original, depozitat 
corespunzător, se poate păstra timp de 12 luni.  

AMBALARE:      PRODUCĂTOR: 
20 kg                              HUNGARO CHEMICALS Kft. 

Nagycserkesz, Halmosbokor 6. 
       Tel./Fax: 06-42-508-970 

      email: hunchem@t-online.hu 
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