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Well Dish Clean 
AADDIITTIIVV  DDEE  SSPPĂĂLLAARREE  CCOONNCCEENNTTRRAATT,,  LLIICCHHIIDD  

CARACTERISTICI 
Este un aditiv de spălare lichid, ușor acid, spumogen. Datorită conținutului de tensioactiv 
ridicat se poate utiliza ca aditiv la spălarea textilelor albe, sau colorate-rezistente la culoare 
puternic murdărite (cu grăsime, ulei, etc.). Se poate utiliza la spălarea tuturor tipurilor de 
textile, cu excepţia celor din lână şi din mătase naturală. Are efect de spălare remarcabilă, 
amplifică puterea de spălare a detergentului, rufele spălate nu pierd culoarea, nu râmăn 
petate. 
Se poate utiliza în maşini de spălare-centrifugare, sau în maşini de spălare industrilale. 

DOMENIUL DE UTILIZARE 
Se poate utiliza eficient ȋn instituţii sanitare şi sociale, ȋn spălătorii industriale, sau ȋn maşini 
de spălare casnice, ca aditiv de spălare adaugând la detergent. 

PARAMETRI TEHNICI 
Aspect:                                                  lichid vâscos brun-gălbui, cu miros caracteristic 
Densitate (la 20ºC): cca. 1,0 g/cm

3
 

pH (soluţiei de 10 g/l la 20ºC):                             cca. 6,5  
Solubilitate (la 20ºC):                                          miscibil cu apă în orice proporţie  
Grad de spumare: spumogen 

COMPOZIŢIE 
Tensoiactiv anionic, tensioactiv neionic, soluție de săpun 

MOD DE UTILIZARE RECOMANDAT 
Concentraţia de utilizare a detergentului depinde de tehnologia de spălre, de duritatea apei 
şi de gradul de murdărie a ţesăturilor.  

Domeniul de utilizare Dozare Temperatură Timp de contact 

Spălătorie 
3-6 ml / 1kg de 

rufe uscate 
20-60ºC 

Depinde de tehnologia de 
spălare 

Utilizând conform prescripțiilor de utilizare nu râmăn produse periculoase ȋn rufe, după 
spălare urmează clătire. 

OBSERVAŢII 
Prin manipularea şi depozitarea corespunzătoare biodegradabilitatea compunenţilor nu 
produc efecte adverse asupra mediului. Produsul şi ambalajele acesteia sunt clasificate 
ca deşeuri periculoase. 

INSTRUCŢIUNI DE TEHNICA SECURITĂŢII 
Măsurile de protecţia muncii şi de prevenire a accidentelor de muncă referitoare la acest 
produs regăsesc în fişa tehnică de securitate. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Risc de 
leziuni oculare grave. A se evita contactul cu ochii. 

INFORMAŢII PRIVIND PRIM-AJUTORUL 
La contactul cu pielea se spală imediat cu multă apă şi săpun. La contactul cu ochii se 
spală imediat cu multă apă. În caz de înghiţire accidentatului i se administrează multă apă. 
În cazul utilizării ȋn cantități mai mari trebuie aerisit frecvent ȋncăperea. În caz de înghiţire a 
se consulta medicul. 

DEPOZITARE 
Produsul trebuie depozitat numai în ambalajul original, întreg, în loc răcoros, ferit de îngheţ 
şi de lumină solară, separat de alimente și de alte chimicale.  
Depozitând corespunzător, conform prescripţiilor se poate păstra timp de 12 luni. 
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INSTRUCŢIUNI DE TEHNICA SECURITĂŢII 
Măsurile de protecţia muncii şi de prevenire a accidentelor de muncă referitoare la acest 
produs regăsesc în fişa tehnică de securitate. A se păstra sub cheie. A nu se lăsa la 
îndemâna copiilor. Provoacă arsuri grave. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă 
apă şi se consultă medicul. La contactul cu pielea se spală imediat cu multă apă şi săpun. 
A se purta echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie corespunzătoare, a se proteja 
corespunzător ochii/faţa. În caz de accident sau dacă vă simţiţi rău, a se consulta imediat 
medicul. (dacă este posibil, i se arată eticheta). 

AMBALARE:      PRODUCĂTOR: 
5 sau 20 kg       HUNGARO CHEMICALS Kft. 

Nagycserkesz, Halmosbokor 6. 
       Tel./Fax: 42/508-970 
       email: hunchem@t-online.hu 
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